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Dávkovací čerpadlo JESCO MAGDOS LK 
 
provozní data 

- dopravní výkon 0,5 – 15 l/h, protitlak až 16 bar 
- odvzdušnění dávkovací hlavy 
- precizní nastavení zdvihové frekvence pomocí tlačítek 
- grafický display 
- impulzní vstup (funkce násobení / dělení) 
- vstup pro hlídání hladiny (výstražný a hlavní alarm) 
- vstup pro externí start / stop 
- ukazatel dopravní množství v různých jednotkách 
- možnost ohraničení max. objemu dávky 
- možnost energeticky úsporného módu „Eco-mode“ 
- zpětné potvrzení zdvihů 
 
 

PVC typ napojení obj.č. 
Těsnění: FPM LK 05 4/6, 6/9 a 6/12 mm 10221300 
dvojité kuličkové ventily LK 1 4/6, 6/9 a 6/12 mm 10221301 
kuličky: keramika, kuželka: PVDF LK 2 4/6, 6/9 a 6/12 mm 10221302 
napojení hadičkovými sponkami LK 4 4/6, 6/9 a 6/12 mm 10221303 
elektro připojení: 1-fáz. zástrčka s 
uzemněním  

LK 6 4/6, 6/9 a 6/12 mm 10221304 
LK 10 4/6, 6/9 a 6/12 mm 10221305 

 LK 15 4/6, 6/9 a 6/12 mm 10221306 
 
 
 

PP typ napojení obj.č. 
Těsnění: FPM LK 05 4/6, 6/9 a 6/12 mm 10221307 
dvojité kuličkové ventily LK 1 4/6, 6/9 a 6/12 mm 10221308 
kuličky: keramika, kuželka: PVDF LK 2 4/6, 6/9 a 6/12 mm 10221309 
napojení hadičkovými sponkami LK 4 4/6, 6/9 a 6/12 mm 10221310 
elektro připojení: 1-fáz. zástrčka s 
uzemněním  

LK 6 4/6, 6/9 a 6/12 mm 10221311 
LK 10 4/6, 6/9 a 6/12 mm 10221312 

 LK 15 4/6, 6/9 a 6/12 mm 10221313 
 
 
 

PVDF typ napojení obj.č. 
Těsnění: FPM LK 05 4/6, 6/9 a 6/12 mm 10221314 
dvojité kuličkové ventily LK 1 4/6, 6/9 a 6/12 mm 10221315 
kuličky: keramika, kuželka: PVDF LK 2 4/6, 6/9 a 6/12 mm 10221316 
napojení hadičkovými sponkami LK 4 4/6, 6/9 a 6/12 mm 10221317 
elektro připojení: 1-fáz. zástrčka s 
uzemněním  

LK 6 4/6, 6/9 a 6/12 mm 10221318 
LK 10 4/6, 6/9 a 6/12 mm 10221319 

 LK 15 4/6, 6/9 a 6/12 mm 10221320 
 
 
 

1.4571 typ napojení obj.č. 
Těsnění: FPM LK 05 4/6 mm 10221321 
dvojité kuličkové ventily LK 1 4/6 mm 10221322 
kuličky: keramika, kuželka: PVDF LK 2 6/9 mm 10221323 
napojení hadičkovými sponkami LK 4 6/9 mm 10221324 
elektro připojení: 1-fáz. zástrčka s 
uzemněním  

LK 6 6/9 mm 10221325 
LK 10 6/9 mm 10221326 

 LK 15 6/9 mm 10221327 
 


